Die zerlegbaren, drahtumreiften Kisten
und Verschlage — maschinell
hergestellt - zeichnen sich aus durch
funf Vorzlige, die in dieser Kombination
einzigartig sind.

1. extrem groBe Stabilitat
Vorteil: extrem zuverldssiger Schutz
des Transportgutes

Beispiele aus unserem Programm

MUSSY-Drahtbundkisten und
Drahtbundverschlage

die
intelligente
Verpackung

2. geringes Gewicht
Vorteil: Verminderung der
Frachtkosten

3. einfache Handhabung
Vorteil: geringer Arbeitsaufwand bei
Nutzung und Lagerung

4. geringer Platzbedarf
Vorteil: kostensparende Lager-
haltung des zusammenleg-
baren Materials

. mehrmalige Verwendbarkeit

Vorteil: Reduzierung der
Verpackungskosten

Zusétzliche Vorteile:

Niedriger Anschaffungspreis und
Sonderanfertigungen nach Ihren
Wiinschen

EURO 12a (Sperrholz)
740 x 735x 485
Nutzlast: 700 kg

Tara: 28 kg

EURO 12

740 x 735 x 485
Nutzlast: 500 kg
Tara: 27,5 kg

EURO 19a (Sperrholz)
1200 x 800 x 910
Nutzlast: 1500 kg

Tara:66,5kg | ‘r‘
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Spezialanfertigung

Das Verpackungssystem, das immer auf Draht ist, 10st Ihre Verpackungsprobleme optimal:

Mussy laBt sie erst gar nicht entstehen.
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Drahtbundkisten Palettenkisten
Artikel- InnenmaRe Nutzlast Leer- Artikel-Nummer Nutzlast Leergewicht
Nummer mm kg gewicht AuBenmaPe mm kg kg
kg InnenmaBbe mm
71035 - EURO 1
56022/D 345 x 295 x 195 50 16 1200 x 1000 x 600 500 434
1180x 980x 425
62085/D 445x% 240 x 195 75 16 75135 -EURO 13
54011/D 345x295x 295 75 2 1200 % 1000 x 690 1000 707
54008/D 545 x 295 x 295 75 28 1180x 980x 520 kranbar
68008/C 524 x 365 x 260 75 2,6 73122 - EURO 9
54007/D 445 x 390 x 295 75 3.1 1200 1000 x 885 1000 78,6
56011/D 545 x 390 x 390 75 4 1180x 980x 715 kranbar
71063 - EURO 6
58078/D 245 x 245 x 245 100 1,4 1500 % 1000% 850 500 46.9
73104/D 445 x295x 195 100 24 1180x 980%x 720
67079/C 345 x 390 x 390 100 3 69217 ~EURO 5
54085/D 645 x 490 x 390 100 5 1200 x 1000 % B90 1000 510
67027/C 550 x 390 x 390 125 4 j1e0x 10X 420
68011/C 530 x 432 x 432 125 4 fgggi]ggg‘f 19%2 S o
68085/C 668 x 515 x 405 125 5 1180% 980x 815
53066/D 645 x 295 x 295 150 3 71036 - EURO 2
54010/D 545 x 490 x 295 150 38 1200x 800x 600 400 35.1
67028/C 745 x 390 x 390 150 5 1180x 780x 425
60075/D 1145 x 490 x 295 150 6,6 fggéo'gggo 8890 400 206
x X O,
54099/D 745 x 590 x 490 150 7.2 580 B0 790
74149/A 541 x310x 310 175 48 22169 - EURO 19
680074/D 745 x 390 x 390 175 5 1200% 800x 985 1000 54,4
67032/C 1145 x 390 x 390 175 7.5 1180x 780x 810
67029/C 740 x 590 x 390 175 6,5 72178 -EURO 12
58077/D 945 x 590 x 490 175 8.4 740x 735x 485 500 275
67033/C 1145 x 790 x 390 175 12 715x 715x 345 2-weg
- . 72001 -EURO 7
75031/A 538 x 385 x 385 200 6,2 740x 733x 860 1000 33,2
75030/A 541 x 485 x 485 200 8.1 715x 715x 715 2-weg
55045/D 1145 x 590 x 590 200 1 79005
2240 x 1140 x 1094 1500 1164
75032/A 741 x 580 x 580 275 15,4 2915%x1115x% 956 2-weg
74 150/A 941 x 580 x 580 275 17,1
75033/A 1140 x 780 x 580 325 252 Palettenkisten (Sperrholz)
A = verstérktes Schalholz / D = Schélholz / C = Sperrholz EURO 12a
725% 725% 485 700 39,3
715x 715x 340
EURO 7a
verschla 725x 725x 905 1200 486
ge 715% 715x% 760
Artikel-Nummer Nutzlast Leergewicht EURO 19a
AuBenmaBe mm kg 1200x 800x 910 1500 66,5
InnenmaBe mm 1180x 780x 730
71149-EURO 3 78114 -EURO 17
1000x 1000 x 890 500 30,7 1200% 1000 x 947 1000 553
980x 980x 720 1180x 980x% 777
79010 - EURO 14 79035 - EURO 18
1200x 1000 x 985 500 44,2 1200x 1000 x 955 2000 67,0
1180x 980x 815 1180x 980x 773
79006 79004
2240 1140 x 1095 1000 94,5 2240 x 1140 x 1099 2000 1493
2215x1115x 955 2-weg 2215x1115x 931 2-wegq




